
MOL Dynamic MK 9 15W-40
olio multigrado per motori diesel

MOL Dynamic MK 9 è un olio per motore multigrado diesel, ad alte prestazioni, prodotto da oli a base minerale
altamente raffinati , utilizzando un sistema di additivi complesso, che assicura i livelli di prestazione corrispondenti ai
più recenti standard europei e statunitensi.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motori diesel per veicoli ferroviari e navi a bassa velocità ed alto carico

Motori di veicoli commerciali operanti a bassa ed alta velocità

Motori per macchine per attività estrattive, edili ed agricole, di
equipaggiamento per 
Movimento di materiali

Motori diesel per veicoli ferroviari e navi a bassa velocità ed alto carico

Motori di veicoli commerciali operanti a bassa ed alta velocità

Motori per macchine per attività estrattive, edili ed agricole, di
equipaggiamento per 
Movimento di materiali

Caratteristiche e vantaggi

Eccellente stabilità di taglioConserva proprietà reologiche anche in condizioni operative difficili e
temperature elevate

Conserva proprietà reologiche anche in condizioni operative difficili e
temperature elevate

Eccellente stabilità di taglio

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale
Contrasta i processi di invecchiamento a lungo termine e previene la
formazione di depositi dannosi

Contrasta i processi di invecchiamento a lungo termine e previene la
formazione di depositi dannosi

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale

Eccellente gestione di fuliggineProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroEccellente gestione di fuliggine

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 15W-40
API CH-4/SL
DTFR 15B110 (ex MB 228.3)

ACEA E7
API CF
Global DHD-1
MAN M 3275-1
Volvo VDS-2
Renault RD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
DDC series 2000/4000
Deutz DQC II-10

ACEA E7
API CF
Global DHD-1
MAN M 3275-1
Volvo VDS-2
Renault RD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
DDC series 2000/4000
Deutz DQC II-10

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,883Densita a 15°C [g/cm3]

107,5Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

14,90Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

140Indice di viscosita

-33Punto di scorrimento [°C]

230Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.
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MOL Dynamic MK 9 15W-40
olio multigrado per motori diesel

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale in luogo asciutto e adeguatamente ventilato.
Tenere lontano da fiamme dirette e altre fonti di accensione.
Proteggere dalla luce solare diretta.
Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso del prodotto seguire le istruzioni di sicurezza sul lavoro e le norme
ambientali relative ai prodotti a base di olio minerale.
Per ulteriori dettagli leggere la scheda di sicurezza del prodotto.
Gli oli motore sono formulazioni lubrificanti finite in cui non sono necessari additivi aggiuntivi e possono provocare
effetti negativi imprevedibili.
Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili per tali eventuali danni.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C
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