
OLIO MOTORE   
MOL ESSENCE
ANCHE PER I MOTORI DIESEL!

IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO:



I RADICALI LIBERI - TRA I PEGGIORI 
NEMICI DEL VOSTRO MOTORE
I motori più all’avanguardia funzionano a temperature elevate 
che sottopongono gli oli motore utilizzati a stress considerevoli. 
Dannosi radicali liberi si generano nell’ olio motore quando 
quest’ultimo entra in contatto con elementi nocivi prodotti 
dalla combustione e con l’ossigeno. I radicali liberi accelerano 
il processo di invecchiamento dell’olio riducendone le 
prestazioni. Le proprietà dell’olio motore si deteriorano a seguito 
dell’ossidazione con la perdita delle capacità di protezione del 
motore e conseguente contaminazione dell’olio e formazione 
di  depositi nel motore. I componenti preposti al movimento si 
usurano e si riduce il ciclo di vita del motore.

TRIPLA PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE
Gli additivi speciali contenuti nella linea di oli motore MOL 
Essence riescono a inibire  l’invecchiamento dell’olio motore, 
garantiscono massima protezione contro gli effetti dannosi dei 
radicali liberi, consentendo di allungare significativamente la vita 
utile dell’olio motore e del motore stesso. Inoltre, gli additivi della 
formula forniscono tripla protezione antiossidante rispetto agli 
oli motore tradizionali e riducono significativamente la presenza 
di radicali liberi, quali principali responsabili dell’invecchiamento 
dell’olio motore, incrementando la vita utile dell’olio e del motore.



COLLAUDATE PRESTAZIONI  
DI MOL ESSENCE

Olio motore  
convenzionale
Depositi e usura che si accu-
mulano sul pistone quando si 
utilizza un olio motore conven-
zionale.

MOL Essence
Il pistone resta più a lungo 
libero da depositi con la pro-
tezione tripla antiossidantedi 
MOL Essence.

Alla fine del test di 100 ore, rappresentante l’utilizzo in condizioni più 
rigide possibili, l’olio motore MOL Essence 5W-40 mantiene una vita 
utile residua superiore al 60%.*

* In base al test di durata degli Oli Motore MOL
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Our lubricant services:
 Lubrication technology consulting
 WearCheck oil and machine diagnos-

tics
 CoolCheck coolant diagnostics
 Training courses

MOL Essence 5W-30

Olio motore sintetico a risparmio di carburante che garantisce 
un ciclo di vita del motore più lungo per i motori di autovetture 
e veicoli leggeri all’avanguardia.  
	 adatto a periodi prolungati di servizio, con riduzione dei costi 

operativi
	 la bassa perdita per evaporazione riduce il consumo dell’olio 

motore
	 le elevate prestazioni garantiscono funzionamento affidabile 

del motore e un suo ciclo di vita più lungo 
	 la bassa viscosità determina consumi inferiori di carburante
	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la durata 

del periodo d¬i servizio dell’olio con una stabilità di viscosità 
perfetta.

	 l’eccellente stabilità all’ossidazione previene la formazione di 
morchia e depositi

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE: 
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO: 
AVVIAMENTO A FREDDO: 
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM: 

Specifiche
ACEA A3/B4-12, API SL/CF,
BMW Longlife-01, GM-LL-B-025,
ILSAC GF-4, VW 502 00/505 00



Our lubricant services:
 Lubrication technology consulting
 WearCheck oil and machine diagnos-

tics
 CoolCheck coolant diagnostics
 Training courses

MOL Essence 5W-40

Olio motore sintetico a risparmio di carburante che 
garantisce un ciclo di vita del motore più lungo per motori a 
benzina all’avanguardia dotati di convertitore catalitico e per 
motori diesel a iniezione diretta di carburante. Un complesso 
sistema di additivi fornisce protezione dagli effetti dannosi 
del carburante a contenuto di bioetanolo.
	 adatto a periodi prolungati di servizio con riduzione dei costi 

operativi
	 le eccellenti caratteristiche di flusso garantiscono massimo 

livello di protezione del motore avvio a freddo non problematico 
e rapida lubrificazione

	 le elevate prestazioni garantiscono funzionamento affidabile del 
motore e un suo ciclo di vita più lungo

	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la durata del 
periodo di servizio dell’olio con una stabilità di viscosità perfetta.

	 l’eccellente stabilità all’ossidazione previene la formazione di 
morchia e depositi

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE: 
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO: 
AVVIAMENTO A FREDDO: 
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM: 

Specifiche
ACEA A3/B4-08, ACEA A3/B3-12,  
API SN, API SM/CF, Renault RN0700,  
Renault RN0710, VW 502 00/505 00



MOL Essence Diesel 5W-40

Olio motore sintetico, qualità top, a basso tenore di ceneri 
che garantisce un ciclo di vita del motore più lungo per i 
motori di autovetture e veicoli leggeri di nuova generazione. 
Garantisce protezione per il motore e per il dispositivo di 
post-trattamento dei gas esausti allo stesso tempo. 
	 lo speciale sistema di additivi a basso contenuto di SAPS (fosforo, 

zolfo e ceneri solfatate) garantisce un ciclo di vita più lungo dei 
convertitori catalitici e dei filtri antiparticolato per diesel (DPF).

	 concepito appositamente per i motori diesel a iniezione di 
carburante all’avanguardia dotati di sistemi Common Rail o PD 
TDI

	 le elevate prestazioni garantiscono funzionamento affidabile del 
motore e un suo ciclo di vita più lungo

	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la durata del 
periodo di servizio dell’olio con una stabilità di viscosità perfetta.

	 una eccellente stabilità all’ossidazione previene la formazione 
di morchia e depositi

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE: 
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO: 
AVVIAMENTO A FREDDO: 
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM: 

Specifiche
ACEA A3/B4-04, ACEA C3-12, API SN/CF, 
API SM/CF, BMW Longlife-04,  
Fiat 9.55535-S2, Ford WSS M2C917-B,  
Renault RN0700, Renault RN0710,  

VW 505 00/505 01



Our lubricant services:
 Lubrication technology consulting
 WearCheck oil and machine diagnos-

tics
 CoolCheck coolant diagnostics
 Training courses

MOL Essence 10W-40

Olio motore parzialmente sintetico a elevate prestazioni 
per un ciclo di vita del motore più lungo. Particolarmente 
raccomandato per incrementare la prestazione dei motori 
a benzina a iniezione di carburante con convertitori cata-
litici e per i motori diesel a iniezione diretta di carburante. 
	 le elevate prestazioni garantiscono un funzionamento affida-

bile del motore e un suo ciclo di vita più lungo
	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la dura-

ta del periodo di servizio dell’olio con una stabilità di visco-
sità perfetta.

	 forma un film di olio resistente a condizioni gravose, con 
aumento della protezione del motore fino agli  standard più 
elevati

	 gli additivi neutralizzatori degli acidi forniscono una protezi-
one eccellente dalla corrosione

	 una eccellente stabilità all’ossidazione previene la formazio-
ne di morchia e 

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE: 
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO: 
AVVIAMENTO A FREDDO: 
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM:  

Specifiche
ACEA A3/B4-08, ACEA A3/B3-12,  
API SL/CF, VW 501 01/505 00



Our lubricant services:
 Lubrication technology consulting
 WearCheck oil and machine diagnos-

tics
 CoolCheck coolant diagnostics
 Training courses

MOL Essence Diesel 10W-40

Olio motore parzialmente sintetico a prestazione inc-
rementata che garantisce protezione e cicli di vita più 
lunghi per motori diesel ad aspirazione naturale o turbo 
anche in condizioni di funzionamento estreme. 
	 le elevate prestazioni garantiscono funzionamento affidabile 

del motore e un suo ciclo di vita più lungo
	 lo speciale sistema di additivi fornisce resistenza eccellente 

contro gli effetti dell’aggressione dannosa per l’olio
	 da parte dei prodotti della combustione generati durante la 

combustione a elevate temperature del carburante diesel.
	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la durata 

del periodo di servizio dell’olio con una stabilità di viscosità 
perfetta.

	 protegge dalla formazione di depositi di fuliggine e garantisce 
stabilità del lubrificante

	 una eccellente stabilità all’ossidazione previene la formazione 
di morchia e depositi

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE: 
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO:  
AVVIAMENTO A FREDDO:  
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM: 

Specifiche
ACEA3/B4-08,  
ACEA A3/B3-12,
API SL/CF, VW 505 00

Specifiche
ACEA A3/B4-08, ACEA A3/B3-12,  
API CF/SL, VW 505 00



MOL Essence 15W-40

Olio motore a base di oli minerali per tutte le stagioni di qualità 
eccellente per motori a benzina di vecchia concezione e motori 
diesel ad aspirazione normale e turbo. 
	 forma un film di olio stabile, resistente in condizioni gravose, 

compatto poichè riduce il rumore del motore
	 garantisce pulizia permanente dei pistoni e della camera di 

combustione e libertà di movimento della fascia elastica
	 garantisce eccellente protezione dall’usura per tutta la durata 

del periodo di servizio dell’olio con una stabilità di viscosità 
perfetta.

	 gli additivi neutralizzatori degli acidi forniscono una protezione 
eccellente dalla corrosione

EFFICIENZA CONSUMI CARBURANTE: 
PROTEZIONE MOTORE:  
INTERVALLO CAMBIO D’OLIO: 
AVVIAMENTO A FREDDO: 
RISPONDENZA APPROVAZIONE OEM: 

Specifiche
API SJ/CF

IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO:



FABBRICAZIONE CARBURANTE
OLI MOTORE MOL ESSENCE

RACCOMANDATO SECONDA SCELTA
Alfa Romeo Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
Alfa Romeo Diesel (fino al 2010) Essence Diesel 5W-40
Audi Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
Audi Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40
BMW Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
BMW Diesel Essence Diesel 5W-40
CHEVROLET Benzina Essence 5W-30
CHEVROLET Diesel Essence Diesel 5W-40
CHRYSLER Benzina Essence 5W-40
CHRYSLER Diesel Essence Diesel 10W-40 Essence10W-40
CHRYSLER Diesel/DPF Essence Diesel 5W-40
CITROEN Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
CITROEN Diesel (fino al 2009) Essence Diesel 5W-40
DACIA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
DACIA Diesel (fino al 2009) Essence Diesel 5W-40
DAIHATSU Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
DAIHATSU Diesel Essence 5W-40 Essence Diesel 10W-40
DODGE Benzina Essence 5W-40
DODGE Diesel Essence Diesel 10W-40 Essence 10W-40
DODGE Diesel/DPF Essence Diesel 5W-40
FIAT Benzina Essence 5W-40 Essence10W-40
FIAT Diesel (fino al 2010) Essence Diesel 5W-40
HONDA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
HONDA Diesel Essence Diesel 5W-40
HYUNDAI Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
HYUNDAI Diesel/senza DPF Essence 5W-30 Essence 5W-40
HYUNDAI Diesel/DPF Essence Diesel 5W-40
KIA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
KIA Diesel/senza DPF Essence 5W-30 Essence 5W-40
KIA Diesel/DPF Essence Diesel 5W-40
LADA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
LADA Diesel Essence Diesel 5W-40 Essence Diesel 10W-40
MAZDA Benzina Essence 5W-30 Essence 10W-40
MAZDA Diesel Essence Diesel 5W-40
MERCEDES-BENZ Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
MERCEDES-BENZ Diesel Essence Diesel 5W-40
MITSUBISHI Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
MITSUBISHI Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40 Essence Diesel 10W-40
MITSUBISHI Diesel/DPF Essence Diesel 5W-40
NISSAN Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
NISSAN Diesel (fino al 2009) Essence Diesel 5W-40
OPEL Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
OPEL Diesel Essence Diesel 5W-40
PEUGEOT Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
PEUGEOT Diesel (fino al 2009) Essence Diesel 5W-40
PORSCHE Benzina Essence 5W-40
PORSCHE Diesel Essence Diesel 5W-40
RENAULT Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
RENAULT Diesel (fino al 2008) Essence Diesel 5W-40
SEAT Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
SEAT Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40
SKODA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
SKODA Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40
SUBARU Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
SUBARU Diesel Essence Diesel 5W-40
SUZUKI Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
SUZUKI Diesel Essence Diesel 5W-40
TOYOTA Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
TOYOTA Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40
VOLKSWAGEN Benzina Essence 5W-30 Essence 5W-40
VOLKSWAGEN Diesel/senza DPF Essence Diesel 5W-40 D
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IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO:


